Ahorra tiempo y costos laborales

Reduce pérdidas debido a errores
humanos

No requiere entrenamiento

Velocidades de conteo
variable de 600, 1.000, 1.200 y
1.900 billetes/min

Sistemas de deteccion de
falsificaciones:
e Magnética (MG)
¢ Ultravioleta (UV)
» Detector de tamario del
billete
* Configuracion ajustable para
distintas condiciones fisicas
del billete (Level)

Preparacion de lotes con exactitud
Cubierta automética de polvo

Pantalla externa (chequeo dual)
para clientes y CCTV

3 anos de garantia!

Billetes por minuto

ANOS DE GARANTIA

Accu
UusA

Caracteristicas

Caracteristicas Operacionales

Contadora de Billetes
Para Cajeros

Voltaje dual rango : 100V - 240 V

Boton de Emergencia para eventualidades

Contar, suma para crear lotes precisos de

100, 50, 25, 20 y 10 billetes cada lote

Alertas audiovisuales cuando se detecta billete doble,
corto, encadenado o media notas

Sistemas de deteccion magnetico y ultravioleta
Proteje al operario del polvo y sonido

Diseno de Calidad

Estructura soélida de acero de 15 calibre

Ejes de precision

Cojinetes autolubricantes sellados

Facil de limpiar, disefio robusto, minimo mantenimiento

Interfaz de usuario / Pantalla

Pantalla grande e independiente para leer con facilidad



Professional + Deteccion MG/UV

Temperatura ambiente  32°F - 104°F (0-40°C)
de trabajo
Humedad Ambiente  25% - 80%

*los AccuClips se venden por separado

Numero de UPC

AB5200 097241595204

AccuBANKER:

porque su dinero cuenta USA


Diego De Renzo


